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Kennzeichnung Notleuchten:

Nach DIN EN 60598-2-22 sind Notleuchten, 
entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Konfiguration, vor 
der Installation auf dem Typenschild zu kennzeichnen.
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Für Deckeneinbaumontage gilt:
 Leuchte nicht für die Abdeckung mit 
 Wärmedämmmaterial geeignet!  

Einzelbatterie - Scheibenleuchte
mit Autotest und Dauerlicht

EB 17
Als Wand und Deckenmontage

Einzelbatterieleuchte mit einer Nennbetriebsdauer 
von 3 Stunden geeignet zum Einsatz in Anlagen gem.      
ÖVE / ÖNORM, E 8002 und ÖVE ÖNORM EN50172.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 60598-2-22,       
EN 61347-2- und EN ISO 7010
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten
Anschlussspannung:                     230 V AC 50 Hz
Zul. Temp. Bereich:               0 bis 45°C
Anschlussklemmen:              2,5mm² für 
                                                Durchgangsverdrahtung
Material:                                 Aluminium weiß lackiert
Überbrückungszeit:               3 Stunden
Schutzklasse:                         I
Schutzart:                               IP40
Batterie:                                          LiFePo4 3,2V 1500mAh
Leuchtmittel:                          12 SMD LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie 
der Betriebsanleitung am entsprechenden 
Versorgungsgerät!

Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind 
empfindlich gegen elektrostatische 
Entladung und können bereits beim 
Berühren der Anschlüsse zerstört 
werden.

Für die Montage sind geeignete ESD-
Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen 
Zustand anzuschließen!

Algemeine Hinweise

● Nach dem Auspacken des Gerätes nehmen Sie bitte
   eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare
   äußere Beschädigungen vor. Melden Sie 
   offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir               
   spätere Reklamationen nicht anerkennen.
● Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind  
   vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
● Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns    
   technische Änderungen vor.
● Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät  
   erlischt der Garantieanspruch!
● Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser
   Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen
   wir keine Haftung.
● Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Sicherheitshinweis

● Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte gem. 
   EltbauVO erfolgen.
● Dieses Gerät ist ein sicherheitstechnisches 
   Betriebsmittel, 
   es ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu
   prüfen.
● Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in Einwand-
   freiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
● Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von 
   der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
● Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes 
   sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungs-
   Vorschriften zu beachten. 

Module, Leuchten, Verpackungsma-
terialien und Batterien sind gemäß den 
Bestimmungen zu entsorgen!

               Die Verbindung zwischen Versorgungseinheit 
               und LEDs nicht unter Spannung herstellen 
oder trennen!
Batterieanschluss:
Erst nachdem alle Anschlüsse hergestellt sind und 
das Netz
eingeschaltet ist, darf die Batterie an die 2-polige 
Buchse
aufgesteckt werden

In der sich auf dem Typenschild befindliche Tabelle, 
sind die nicht zutreffenden Betriebsarten der Leuchte 
mit einem Wasserfesten Stift zu streichen oder ggf. die 
zutreffenden Betriebsarten zu ergänzen.

Spalte 2:
0 - Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
1 - Notleuchte in Dauerschaltung

Spalte 3:
A - enthält eine Prüfeinrichtung
C - enthält eine Fernausschaltmöglichkeit

Spalte 4:
Angabe der Nennbetriebsdauer in Minuten
*60 - für 1h Nennbetriebsdauer
180 - für 3h Nennbetriebsdauer

Betriebsanleitung
EB 17 mit Wendeprofil

Art.Nr.: 330043
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Deckenmontage:

Wand Decke

Wandmontage: 90° Wandauslegermontage: 

Wand Decke

Klick Klick

33

28

Montageanleitung
EB 17 mit Wendeprofil
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